
ПАСПОРТ №2 ВНИИ НП-294

Наименование продукта Смазка ВНИИ НП-294   ТУ 38.101273-72  с изм. 1-4                               
Производитель ООО «Центр – Ойл» 

Номер партии    2                                                                      Дата изготовления:  8.07.2021г
Количество:   50кг   

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НОРМА по ТУ ФАКТИЧЕСКИ
1.Внешний вид Светлая

однородная
прозрачная мазь

гладкой
структуры

Соответствует

2.Коллоидная стабильность в  % выделенного масла,   не 
более

6,0 5,6

3.Вязкость, определяемая капиллярным вискозиметром, пз:
- при температуре 50°С  и среднем градиенте скорости 
деформации 1000 сек-1, не менее
-при минус 40°С и среднем градиенте скорости деформации 
10 сек-1, не более

17

8000

19

7490

4. Испытание на коррозию Выдерживает Выдерживает
5.Предел прочности  при 50°С, гс/см2, не менее 1,3 1,4

6. Содержание воды, % Отсутствие Отсутствие

7.Содержания механических примесей
-диаметром частиц 0,025-0,075мм, не более
-диаметром частиц более 0,075мм

1000
отсутствие

отсутствие
отсутствие

Срок годности продукта- 3 года  со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий 
хранения, транспортировки и применения.

Заключение:  Смазка ВНИИ НП-294 соответствует  ТУ 38.101273-72 с изм. 1-4

Начальник лаборатории
Лаборант                      
Дата выдачи паспорта 


